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La teva Carmela24 ha estat muntada amb molt 

afecte a Barcelona. Així i tot, per augmentar 

la seguretat i millorar el seu transport, alguns 

components han de muntar-se després.	

  
Aquest muntatge no és molt difícil, però ha de 

fer-se amb prudència i cura ja que un muntat-

ge incorrecte pot provocar la fallada de la bi-

cicleta.

1
Comprova el contingut de la caixa:

 Tool kit
 Bateria
 Selló + tija

 Parafangs
 Cavallet
 Carmela24

2
Comprova el contingut del Toolkit:

 Manuals 
 Carregador
 Eines

Fixa M15, Allen M4, Allen M6

 Pedal
 Claus bateria

3
Abans d’extreure la cubeta de cartró. Treu 
tots els components d’aquesta. 

Tingues especial cura amb la bateria, ja 
que podria fer-se malbé si cau al sòl.

unboxing & montaje
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4
Treu el quadre, al que estan fixats la roda da-
vantera i el manillar. Utilitza els cartrons  
del packaging per subjectar la bicicleta.

5
Deixa anar totes les brides blanques i extreu 
els plàstics protectors. 

 No extreguis el plàstic de la forquilla  
per no fer-la malbé durant el muntatge.

6
Col·loca la forquilla en la seva posició co-
rrecta. El fre ha d’estar en la part interna de 
la bicicleta i la potència en la part externa, per 
poder col·locar el manillar.

 És important que els cables no es torcin 
ni es dobleguin.

7
Descargola completament els quatre cargols 
de serratge de la tapa de la potència. Utilitza 
la clau Allen de 4mm.
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8
Extreu la tapa.

9
Munta el manillar centrat a la zona de serrat-
ge. Fixa’t en les marques del manillar.

Cargola un parell de voltes amb els dits 
els cargols de la subjecció del manillar.

10
 Assegura’t que els cables no es torcin o 
dobleguen. No estrenyis les manetes de 
fre si no està col·locada la roda.

11
Estreny els cargols uniformement i en 
creu. Assegura que has estret prou per-
què el manillar quedi ben fixat a la potèn-
cia.
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12
Descargola el cargol de fixació de la subjecció 
de la tija de selló amb la clau Allen de 6mm.

13
Introdueix la tija del selló en el tub del selló. 
Si és necessari, pots usar greix de muntatge.

14
Alinea el selló, col·loca-ho a la teva mesura i 
estreny el cargol. Assegura’t que el seient no 
gira i queda ben fixat en la seva posició.

15
Abans de muntar el pedal. Comprova que 
té marcada la lletra “R” que designa el 
pedal dret.
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16
Enrosca amb la mà el pedal en la rosca de la 
biela, donant dues o tres voltes. Sentit horari. 
Si és necessari, pots usar greix de muntatge.

17
Utilitza la clau fixa de 15mm per acabar d’en-
roscar per complet el pedal.

Assegura’t que queda ben fixat.

18
Gira acuradament la bicicleta recolzant-la 
sobre el selló i el manillar. 

Para esment a no danyar el timbre, botó 
boost o cablejat dels frens.

19
Prepara la roda davantera: retira el plàstic 
protector de la forquilla.

Si també has adquirit uns parafangs, has 
de muntar-los abans de col·locar la roda.
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20
Treu el separador de pastilles de fre.

21
Comprova que les pastilles van col·locades 
exactament en els seus seients en la pinça 
del fre. En aquest cas, la ranura entre les pas-
tilles és paral·lela.

22
Col·loca la roda. Cargola un parell de vol-
tes amb els dits. Comprova que encaixa 
en les capdavanteres . Que queda cen-
trada en la forquilla  i que el disc de fre 
va col·locat entre les pastilles  . 

23
Una vegada instal·lada la roda, has de con-
nectar el cable del motor. Per a això lleva 
primer els dos subjecta-cables inferiors de 
la forquilla. Pots fer-ho amb les mans o aju-
dar-te amb un tornavís pla.



10

manual d’usuari | unboxing & muntatge

24
Connecta el motor, en la posició indicada 
per la fletxa del connector.

25
Torna a posar els subjecta-cables amb el ca-
ble del motor correctament subjectat.

26
Gira la bicicleta sobre les rodes i estreny les 
rosques de la roda amb la clau fixa de 15mm.

Assegura que la roda queda ben fixada a 
la forquilla.

27
 Acciona diverses vegades la maneta de fre 
després de muntar la roda.
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28
Aixeca la bicicleta i fes girar la roda. 

El disc de fre no ha de fregar contra les 
pastilles quan no acciones la maneta 
del fre. Si toca contra les pastilles, revisa 
manteniment.

29
Finalment, torna a aixecar la roda alguns 
centímetres del sòl i dona un petit cop en el 
pneumàtic des d’a dalt. Si la roda està ben 
subjecta romandrà en les capdavanteres de 
la forquilla i no farà soroll.

30
Introdueix la clau en el pany, amb les 
dents cap a la part frontal  . Assegu-
ra’t que el pestell del pany està en posició 
obert . Introdueix la bateria entre els 
dos tubs superiors  .

31
Encaixa la bola de goma davantera  i acom-
panya la bateria cap al connector . 

Assegura’t de sentir el “clic” del pany 
. Per llevar la bateria, actua sobre la clau 
i desplaça manualment la bateria cap a 
l’exterior (veure revisions & uso). 
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Ja tens la teva bicicleta muntada! Si has de 
muntar algun accessori, revisa accessoris. 
Abans d’engegar el sistema elèctric i abans 
d’utilitzar la bicicleta, llegeix revisions & ús.

33
Què has de fer amb el packaging una vega-
da muntada la bicicleta? Superat el període 
de prova de 15 dies, pots rebutjar l’embalatge 
d’acord als criteris de reciclatge que tinguin 
establerts a la teva àrea geogràfica.



13

manual d’usuari | unboxing & muntatge 







CAT 1811 edition - oh!bike factoria S.L

02
unboxing & muntatge


